
Nivel de isla
+0.20+0.20

ZONA :NORESTE MANZ. :270
REG. CATASTRAL

U.V. : 17

OBRA:

PROPIETARIO:

DOMICILIO: CARRETERA A SANTA CRUZ KM 1
BARRIO 30 DE MARZO

VALLEGRANDE - SANTA CRUZ

SUPERFICIE DE TERRENO :

SUPERFICIE A CONSTRUIR:

SUPERFICIE CUBIERTA:

UBICACION N
PROPIETARIO :

PROYECTISTA :

2112.50m2

 78.75m2

485.94m2

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS MONTES CLAROS RL.

LOTE :

ESTACION DE SERVICIO
MONTESCLAROS R.L.

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS MONTES CLAROS "COSMON R.L."

DIRECTOR TÉCNICO :

CONSTRUCTOR :

OBSERVACIONES: lámina

3/7

CARRETERA A SANTA CRUZ

LUIS PEÑA ANDIA

EPIFANIO CUCHALLO

HEREDEROS DE

LUIS PEÑA ANDIA

FLAVIA.P

VIDA DE PEÑA

FLAVIA.P VIDA DE PEÑA

TANQUE CISTERNA
GASOLINA

CAPACIDAD 30.000 lts.

TANQUE CISTERNA
DIESEL OIL

CAPACIDAD 30.000 lts.

TINGLADO

DEPOSITO                     DEPOSITO COCINETA

ESTACIONAMIENTO
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OFICINA
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CARRETERA A SANTA CRUZ
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PLANTA GENERAL
Escala :  1  :  100.

MONTES CLAROS "COSMON R.L."MONTES CLAROS "COSMON R.L." MONTES CLAROS "COSMON R.L."

proyecto electrico 
"parrarayos en planta"

Rp = h(2D - h) + L(2D + T) 

Rp = 44,21 metros

CÁLCULO DEL RADIO DE PROTECCIÓN (Rp)

Rp = 45 m Para NIVÉL I Según datos del Fabricante
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Varilla Cooperweld
3/4" x 3m.

Cable de Cu. desnudo de 50mm²

Aterramiento de 
Estructura Metálica

Unión con Soldadura
Catwell

Cable de Cu. desnudo de 50m
m

²

Malla de Tierra
5 Ohms

Malla de Tierra
5 Ohms

Varilla Cooperweld
3/4" x 3m.

Cámara de Aterramiento
(30 x 30 x 30) cm.

Cable de Cu desnudo
50mm²

Pararrayos con dispositivo de Cebado
INGESCO PDC 3.3 - Nivel I
Altura del Pararrayos - h= 11.73 metros

3 m

3
 
m

3 m

Radio de Protección
rp= 45 metros
Normas UNE 21186 / NFC 17102 / NBR 5419:2005

Radio de Protección
rp= 45 metros
Normas UNE 21186 / NFC 17102 / NBR 5419:2005

Radio de Protección
rp= 45 metros
Normas UNE 21186 / NFC 17102 / NBR 5419:2005

Cámara de Inspección
    (70 x 70 x 80)cm

Cable de Cu. desnudo 
16 mm2

Aterramiento de la
Estructura del tanque

Cable de Cu. desnudo de 50mm²

Varilla Cooperweld
3/4" x 3m.

Unión con Soldadura
Catwell

Varilla Cooperweld
3/4" x 3m.

Malla de Tierra
5 Ohms

Aterramiento de 
Camión Cisterna

Radio de Protección
rp= 45 metros
Normas UNE 21186 / NFC 17102 / NBR 5419:2005

MEDIDOR

Varilla Cooperweld
3/4" x 3m.                                A T E N C I Ó N

-Todo aparato conteniendo elementos que puedan
producir arcos, chispas o temperaturas elevadas 
deberán seccionarse a la entrada y salida de los mismos.
-Todos los tableros tendrán su correspondiente 
puesta a tierra y estarán conectados a la malla de
aterramiento.
-Los sistemas de aterramientos de tanques, dispensers,
transformador y pararrayos son independientes conforme
a reglamento numeral 1.3.4 anexo 3 de la ANH.

Classificación
de la estructura Tipo de estructura Efectos de las descargas atmosféricas Nivel

de protección
Estruturas con riesgo
para los alrrededores 

Refinerias,
puestos de combustíble,
fábricas de fuegos artificiales,
fábricas de munición

Risgo de incendio y explosión
para la instalación y sus alrrededores I

NBR 5419:2005

Eficacia
de la protección

98%

NFC 17102:2009
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